
Precio Global Ponderado Máximo 

(PGPmax)
2.207,44 €

Características exigidas Oferta Precio oferta sin IVA
Precio máximo 

permitido
Peso

Marca y modelo SBIDMX275-V5-C10 1.668,00 € 2.398,76 € 0,9

  

Pantalla  

Tipo LED de75" retroiluminada Multitáctil en 

40 puntos simultáneos Windows 20 puntos 

simultáneos en Linux  

Vidrio templado anti reflectante, de mínimo 4 

mm de grosor y dureza 7H en la escala Mohs. 

Tecnología Zero Bonded  

Resolución 4K UHD (3840 × 2160), Formato 

16:9  

Brillo mínimo ≥400 cd/m2  

Vida útil del LED mínimo 50.000 horas  

Índice de contraste 4000:1  

Frecuencia de refresco mínima de 60 Hz  

Colores de pantalla mínimo 1 billón  

Ángulo de visión 178º o superior  

Tiempo de respuesta 8 ms o inferior  

40 puntos táctiles simultáneos en Windows, 

20 puntos simultáneos en Linux, 20 puntos 

simultáneos en Mac y 32 puntos simultáneos 

en el Sistema Android embebido. Permitirá 

trabajar a dos usuarios al mismo tiempo, 

realizando acciones diferentes en los sistemas 

mencionados (escribir con el rotulador, mover 

con el dedo y borrar con la palma de la mano, 

pudiendo realizar todas las acciones al mismo 

tiempo, sin necesidad de seleccionar ninguna 

Tipo LED de75" retroiluminada Multitáctil en 

40 puntos simultáneos Windows 20 puntos 

simultáneos en Linux  

Vidrio templado anti reflectante, de mínimo 4 

mm de grosor y dureza 7H en la escala Mohs. 

Tecnología Zero Bonded  

Resolución 4K UHD (3840 × 2160), Formato 

16:9  

Brillo mínimo ≥400 cd/m2  

Vida útil del LED mínimo 50.000 horas  

Índice de contraste 4000:1  

Frecuencia de refresco mínima de 60 Hz  

Colores de pantalla mínimo 1 billón  

Ángulo de visión 178º o superior  

Tiempo de respuesta 8 ms o inferior  

40 puntos táctiles simultáneos en Windows, 

20 puntos simultáneos en Linux, 20 puntos 

simultáneos en Mac y 32 puntos simultáneos 

en el Sistema Android embebido. Permitirá 

trabajar a dos usuarios al mismo tiempo, 

realizando acciones diferentes en los sistemas 

mencionados (escribir con el rotulador, 

mover con el dedo y borrar con la palma de la 

mano, pudiendo realizar todas las acciones al 

mismo tiempo, sin necesidad de seleccionar 

Herramientas de escritura 

Reconocimiento automático del trazo. Permite 

al usuario escribir con el rotulador, borrar con 

la palma de la mano o seleccionar con el dedo 

sin necesidad de seleccionar ninguna de estas 

herramientas en los menús del software del 

monitor. Se podrán utilizar los dos 

rotuladores para escribir al mismo tiempo, 

mientras que con la mano se borra un trazo y 

con un dedo se mueve un objeto (todas las 

acciones al mismo tiempo sin necesidad de 

seleccionar ninguna herramienta en ningún 

menú contextual). Esta característica se podrá 

realizar tanto en el sistema Android 

embebido, como en los ordenadores 

Windows, MacOs y Linux que se conecten por 

cable. 

Reconocimiento automático del trazo. 

Permite al usuario escribir con el rotulador, 

borrar con la palma de la mano o seleccionar 

con el dedo sin necesidad de seleccionar 

ninguna de estas herramientas en los menús 

del software del monitor. Se podrán utilizar 

los dos rotuladores para escribir al mismo 

tiempo, mientras que con la mano se borra 

un trazo y con un dedo se mueve un objeto 

(todas las acciones al mismo tiempo sin 

necesidad de seleccionar ninguna 

herramienta en ningún menú contextual). 

Esta característica se podrá realizar tanto en 

el sistema Android embebido, como en los 

ordenadores Windows, MacOs y Linux que se 

conecten por cable. 

  

Sistema   

ROM mínima de 64GB ampliable a 544GB 

Procesador mínimo 1.5GHZ Octa-Core  

Wi-Fi® IEEE® 802.11a/b/g/n/ac a 2.4 y 5 GHZ 

compatible con WEP, WPA, WPA2, PSK, 

EAP/GTC que usan las redes Wi-Fi instaladas 

en los centros educativos públicos de las Islas 

Baleares. 

El sistema funcionará de manera autónoma y 

permitirá el trabajo sin ningún dispositivo 

adicional. 

ROM mínima de 64GB ampliable a 544GB 

Procesador mínimo 1.5GHZ Octa-Core  

Wi-Fi® IEEE® 802.11a/b/g/n/ac a 2.4 y 5 GHZ 

compatible con WEP, WPA, WPA2, PSK, 

EAP/GTC que usan las redes Wi-Fi instaladas 

en los centros educativos públicos de las Islas 

Baleares. 

El sistema funcionará de manera autónoma y 

permitirá el trabajo sin ningún dispositivo 

adicional. 

Altavoces   Mínimo 2 altavoces integrados de 20W  Mínimo 2 altavoces integrados de 20W 

Conectores mínimos  

Traseras: 2xHDMI con capacidad de transmitir 

audio y vídeo,   

2xUSB Tipo A 3.0,  

1xUSB Tipo A 2.0   

3xUSB- Typo B 3.0 Touch,  

1xLAN RJ45,   

1XUSB-C 4K con capacidad de transmitir audio 

y vídeo,   

2xUSB-Tipo B  

1x RS-232  

1 conector de audio JACK 3,5mm,  

1x salida de audio digital  

Frontal: 1xUSB-C 4K Mb capacidad de 

transmitir audio y vídeo,   

1xUSB-B 2.0 Touch,  

2xUSB 3.0  

1xHDMI 

Traseras: 2xHDMI con capacidad de 

transmitir audio y vídeo,   

2xUSB Tipo A 3.0,  

1xUSB Tipo A 2.0   

3xUSB- Typo B 3.0 Touch,  

1xLAN RJ45,   

1XUSB-C 4K con capacidad de transmitir 

audio y vídeo,   

2xUSB-Tipo B  

1x RS-232  

1 conector de audio JACK 3,5mm,  

1x salida de audio digital  

Frontal: 1xUSB-C 4K Mb capacidad de 

transmitir audio y vídeo,   

1xUSB-B 2.0 Touch,  

2xUSB 3.0  

1xHDMI 

Lápiz EMR   Debe incluir uno como mínimo  Debe incluir uno como mínimo 

Identificación 

Debe incluir una serigrafía con el logotipo de 

la Consejería de Educación y Universidades y 

número de expediente. 

Debe incluir una serigrafía con el logotipo de 

la Consejería de Educación y Universidades y 

número de expediente. 

Sistema operativo 

Android Versión 11 o superior con la opción 

de lengua catalana.  

Compatible con equipos que dispongan de 

sistema operativo Microsoft. Windows, 

MacOS, Linux y ChromeOS.   

Se tienen que poder instalar aplicaciones de la 

tienda del fabricante y de Google Play Store  

Debe disponer de las licencias necesarias y 

recibir actualizaciones mínimo durante la 

vigencia del periodo de la garantía.  

Permitirá iniciar sesión en el software 

integrado a través de una cuenta de correo de 

Microsoft o Google. Este inicio de sesión 

permitirá el acceso a las lecciones elaboradas 

con el software para dispositivos externos. Al 

mismo tiempo, las lecciones que se creen 

desde la aplicación pizarra blanca quedarán 

automáticamente guardadas en el 

alojamiento en la nube al que se accede con la 

cuenta de correo de inicio de sesión. El 

sistema permitirá que múltiples cuentas 

puedan iniciar sesión. Cuando un usuario 

cierra su sesión, todos sus datos quedarán 

borrados del panel interactivo. 

Debe disponer de un software de gestión 

Android Versión 11 o superior con la opción 

de lengua catalana.  

Compatible con equipos que dispongan de 

sistema operativo Microsoft. Windows, 

MacOS, Linux y ChromeOS.   

Se tienen que poder instalar aplicaciones de 

la tienda del fabricante y de Google Play 

Store  

Debe disponer de las licencias necesarias y 

recibir actualizaciones mínimo durante la 

vigencia del periodo de la garantía.  

Permitirá iniciar sesión en el software 

integrado a través de una cuenta de correo de 

Microsoft o Google. Este inicio de sesión 

permitirá el acceso a las lecciones elaboradas 

con el software para dispositivos externos. Al 

mismo tiempo, las lecciones que se creen 

desde la aplicación pizarra blanca quedarán 

automáticamente guardadas en el 

alojamiento en la nube al que se accede con 

la cuenta de correo de inicio de sesión. El 

sistema permitirá que múltiples cuentas 

puedan iniciar sesión. Cuando un usuario 

cierra su sesión, todos sus datos quedarán 

borrados del panel interactivo. 

Lote 10: Panel Interactivo



Modo Pizarra blanca 

- Permitirá insertar vídeos de YouTube a 

través de un buscador integrado en la propia 

aplicación de la pizarra blanca, sin necesidad 

de tener que utilizar otra aplicación para ello. 

El buscador no mostrará la página web de 

YouTube, solo los resultados de los vídeos 

obtenidos al hacer la búsqueda. Los vídeos de 

YouTube quedarán insertados directamente 

en la pizarra blanca y se reproducen desde 

ahí. Si los vídeos tuviesen publicidad, esta será 

eliminada automáticamente. Los vídeos 

insertados quedarán enlazados a la página en 

concreto de la lección creada con la aplicación 

pizarra blanca, de tal forma que al guardar la 

lección y abrirla en otro panel interactivo 

posteriormente o en el ordenador del 

docente, el vídeo se podrá reproducir al 

seleccionarlo desde la página donde se había 

guardado. 

- Permitirá añadir en el encerado imágenes a 

través de un buscador de imágenes de 

Internet integrado en la propia aplicación de 

pizarra blanca, sin necesidad de tener que 

utilizar otra aplicación para ello. Las imágenes 

quedan insertadas directamente en la pizarra 

- Permitirá insertar vídeos de YouTube a 

través de un buscador integrado en la propia 

aplicación de la pizarra blanca, sin necesidad 

de tener que utilizar otra aplicación para ello. 

El buscador no mostrará la página web de 

YouTube, solo los resultados de los vídeos 

obtenidos al hacer la búsqueda. Los vídeos de 

YouTube quedarán insertados directamente 

en la pizarra blanca y se reproducen desde 

ahí. Si los vídeos tuviesen publicidad, esta 

será eliminada automáticamente. Los vídeos 

insertados quedarán enlazados a la página en 

concreto de la lección creada con la aplicación 

pizarra blanca, de tal forma que al guardar la 

lección y abrirla en otro panel interactivo 

posteriormente o en el ordenador del 

docente, el vídeo se podrá reproducir al 

seleccionarlo desde la página donde se había 

guardado. 

- Permitirá añadir en el encerado imágenes a 

través de un buscador de imágenes de 

Internet integrado en la propia aplicación de 

pizarra blanca, sin necesidad de tener que 

utilizar otra aplicación para ello. Las imágenes 

quedan insertadas directamente en la pizarra 

Funcionalidades dispositivos externos 

- El panel interactivo debe contar con licencias 

de software instalable y accesible online. El 

software educativo debe estar desarrollado 

por el mismo fabricante del panel interactivo, 

que tendrá que dar mantenimientos y 

actualizaciones durante todo el período de 

garantía del equipo. 

Aporta herramientas de tinta digital a través 

de drivers instalables en el sistema operativo 

Windows y Macintosh, que al conectar el 

ordenador por cable al panel interactivo, 

realiza estas funcionalidades: 

Permite realizar anotaciones sobre cualquier 

aplicación que se ejecute en el ordenador. 

Estas anotaciones se realizarán directamente 

en el sistema operativo, de tal forma que las 

mismas quedan ligadas a la aplicacación sobre 

la que se están realizando. No se permitirán 

soluciones que realizan las anotaciones sobre 

el sistema Android y se muestran sobre el 

sistema del ordenador conectado, ya que 

estas no van ligadas al sistema operativo que 

se utiliza en el dispositivo. 

Posibilidad de elegir diferentes colores y tipos 

de trazo. 

- El panel interactivo debe contar con licencias 

de software instalable y accesible online. El 

software educativo debe estar desarrollado 

por el mismo fabricante del panel interactivo, 

que tendrá que dar mantenimientos y 

actualizaciones durante todo el período de 

garantía del equipo. 

Aporta herramientas de tinta digital a través 

de drivers instalables en el sistema operativo 

Windows y Macintosh, que al conectar el 

ordenador por cable al panel interactivo, 

realiza estas funcionalidades: 

Permite realizar anotaciones sobre cualquier 

aplicación que se ejecute en el ordenador. 

Estas anotaciones se realizarán directamente 

en el sistema operativo, de tal forma que las 

mismas quedan ligadas a la aplicacación 

sobre la que se están realizando. No se 

permitirán soluciones que realizan las 

anotaciones sobre el sistema Android y se 

muestran sobre el sistema del ordenador 

conectado, ya que estas no van ligadas al 

sistema operativo que se utiliza en el 

dispositivo. 

Posibilidad de elegir diferentes colores y tipos 

Instalación 

Instalación en pared estándar del panel 

interactivo incluyendo el cableado necesario y 

el soporte. 

Instalación en pared estándar del panel 

interactivo incluyendo el cableado necesario y 

el soporte. 

Certificados 

de comercialización de equipos 

radioeléctricos, EMC de compatibilidad 

electrómagnética y LVD de garantía de niveles 

de protección de los equipos eléctricos dentro 

de ciertos límites de tensión.  

· Cumple la directiva ROHS (Directiva 

2011/65/UE de Restricción de ciertas 

Sustancias Peligrosas en aparatos eléctricos y 

electrónicos).  

· Certificado Energy Star.  

· Certificación EPEAT - Electronic 

Environmental Assessment Tool 

 · ECODESIGN  

· ISO 14001 · ISO 9001 · Certificado REACH de 

protección de la salud humana y el medio 

ambiente de los riesgos que pueden plantear 

los productos químicos  

· Certificados UKCA, CB, Batería, WEEE, 

Embalaje, POP, Ecodiseño · ISO 14064 

RED de comercialización de equipos 

radioeléctricos, EMC de compatibilidad 

electrómagnética y LVD de garantía de niveles 

de protección de los equipos eléctricos dentro 

de ciertos límites de tensión.  

· Cumple la directiva ROHS (Directiva 

2011/65/UE de Restricción de ciertas 

Sustancias Peligrosas en aparatos eléctricos y 

electrónicos).  

· Certificado Energy Star.  

· Certificación EPEAT - Electronic 

Environmental Assessment Tool 

 · ECODESIGN  

· ISO 14001 · ISO 9001 · Certificado REACH de 

protección de la salud humana y el medio 

ambiente de los riesgos que pueden plantear 

los productos químicos  

· Certificados UKCA, CB, Batería, WEEE, 

Embalaje, POP, Ecodiseño · ISO 14064 

Identificación  

Debe incluir una serigrafía el logotipo de la 

Consejería de Educación, Universidad e 

Investigación y número de expediente. 

Debe incluir una serigrafía el logotipo de la 

Consejería de Educación, Universidad e 

Investigación y número de expediente. 

Garantía  

Un mínimo de 4 años in situ para todo el 

hardware ofrecido (el requerido y el opcional) 

Un mínimo de 4 años in situ para todo el 

hardware ofrecido (el requerido y el opcional) 

Opciones Características Oferta Precio oferta sin IVA

Precio máximo 

permitido (Sin 

IVA)

Peso

Pie con ruedas 
Pie con ruedas ajustable en altura y con 

sistema de frenada 

Pie con ruedas ajustable en altura y con 

sistema de frenada 
246,10 € 454,55 0,10

Garantía extra (2 años) 
2 años extra de garantía in situ además de los 

4 años exigidos  

2 años extra de garantía in situ además de los 

4 años exigidos  
50,00 € 61,98 0,05

  Precio Global Ponderado (PGP) 1.528,31 €

Suministrador

Fecha

SOLUCIONS INFORMATIQUES ICONO S.L.

20/08/25
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