
Lote 3 Armarios de carga

Precio Global Ponderado Máximo (PGPmax) 1.434,30 €

Características exigidas Oferta Precio oferta sin IVA
Precio máximo 

permitido
Peso

Marca y modelo multiCLASS MCC32CARTPV 689,00 € 1.586,78 € 0,9

Capacidad 
Capacidad para almacenar un mínimo de 30 ordenadores 
portátiles sin apilar con tamaños de pantalla comprendidos entre 
11" y 16" ambos incluidos. 

Capacidad para almacenar hasta 32 ordenadores portátiles con pantallas entre 11" y 16".

   
Características 

Almacenamiento, capacidad y dimensiones:  
 
Posición de almacenamiento de equipos vertical con 2 alturas u 
horizontal con espacio para 2 o 3 equipos por bandeja, sin apilar 
unos encima de otros.  
Acceso: Puerta/s delantera/s y trasera/s, con cerradura de 
seguridad y apertura de hasta 180º 
Zona de equipos separada de zona de cargadores y cuadro 
eléctrico, con puerta y cerradura independientes para cada zona.  
Espacio para los conectores de los cargadores en la misma 
bandeja de almacenamiento de los equipos. 
 
Diseño y construcción:  
Construcción robusta con una estructura exterior 
adecuadamente dimensionada y con la rigidez necesaria para 
evitar la deformación de la estructura principal y de las partes 
como puertas y paneles.  
Antivandálico, robusto, construido en acero laminado en frío de 
al menos 0.8 mm de calidad. 
Construido con materiales ignífugos de alta calidad, resistentes a 
la corrosión y que faciliten la disipación del calor, evitando el uso 
de cualquier tipo de madera.  
Bordes redondeados en las superficies exteriores, libre de 
esquinas y aristas.  
Elementos exteriores del armario y elementos integrados 
perfectamente fijados (tiradores, indicadores, rejas, ...).   
Superficie en la zona de soporte de los equipos con protección 
para evitar rozamiento de los equipos.  
4 ruedas con frenos en las 2 ruedas frontales  y éstas no 

Capacidad de carga simultánea de 32 equipos en distribución vertical de 16 x 2 filas
Acceso:Puertas delantera y trasera metálicas, con cerradura de seguridad y las mismas 
llaves para ambas puertas. Apertura de ambas puertas de 180º.
Zona de equipos separada de zona de cargadores y cuadro eléctrico, con puerta y 
cerradura independientes para cada zona.

Diseño y construcción:
Construcción robusta con estructura reforzada de chapa de acero antivandálico de 1mm, 
con materiales ignífugos de alta calidad, anti-corrosión que facilitan la disipación del 
calor.
Con aristas y esquinas redondeadas, protegidas mediante un perfil de goma, para evitar 
rayaduras y golpes.
Elementos exteriores como asas, tiradores, etc. perfectamente integrados y fáciles de 
usar para mover el carro.
Protectores inferiores para evitar arañazos y equipos numerados del 1 al 32.
4 ruedas conruidas de material robusto (2 en la parte delantera con freno) sin sobresalir 
de la vertical del carro. Solo los frenos sobresalen.
Carga nominal: (1.8Kg x 31 PC) x 1.5 = 83,7kg.
Cada rueda puede soportar 90Kg.
Cierre de seguridad en la zona de equipos y zona de cuadro eléctrico con dos llaves por 
armario.

Ventilación:
Interior refrigerado por convección natural y extracción forzada por ventiladores 
controlados por un sistema termostático regulable.
El carro cuenta con cortes y rejillas tanto internas como externas que permiten una 
circulación de aire adecuada.

  
  
  
  
  
  
  
Conexiones 
Eléctricas 

Cable de alimentación del armario de: al menos 2m.  
Sistema de seguridad de carga. Magnetotérmico de 16A y cable 
de fuerza de al menos 2m de 2x1.5m (IEC C 14 clavija europea) o 
similar.  
Adicionalmente, se suministrará un alargador de 2m.  
Dado que el conjunto es móvil, la fijación y conexión del cable al 
armario deberá ser especialmente fuerte para evitar que un 
desplazamiento del mismo, fortuito o por distracción, sin 
desconectar de la alimentación, resulte en situaciones de peligro 
para quedar expuestos y accesibles los conductores baja 
tensión.  
Acceso fácil al cable de alimentación del armario para facilitar 
desconexión en caso de traslado o mantenimiento.  
Deberá permitir la conexión simultánea de un número de 
cargadores equivalente a la capacidad del armario, con la puerta 
de la zona de cargadores y cuadro eléctrico completamente 
cerrada mediante un sistema de "shuckos" espaciados. 
Los cargadores de los portátiles deberán poder sujetarse de tal 
manera que no queden amontonados. El usuario debe poder 
extraer los fácilmente.  
No se permiten sistemas que dupliquen el número de 
conectores, ocupando más espacio de manera innecesaria, para 
que los "shuckos" no estén suficientemente espaciados entre sí.  
Integrará un sistema de corte total de suministro para poder 
desconectar el armario (ej: en periodos estivales o situaciones de 
emergencia)  
Integrará su propio sistema de protección eléctrica incluyendo 
protección diferencial y magnetotérmica completa del sistema.  
De existir elementos constructivos del equipamiento de material 

Cable de 5 m con enchufe de alimentación tipo F y dos salidas a ambos lados del carro.
Sistema de seguridad de carga: Magnetotérmico de 16A y cable de fuerza de al menos 
2m de 2x1.5mm con clavija IEC C 14 europea conectada al carro.
Cable de 5m, no necesario alargador.
Conexión del cable robusta para evitar que se desconecte por movimientos fortuitos.
Cable de fuerza con dos salidas a ambos lados del carro lo que facilita su desconexión.
Conexión simultánea para 32 cargadores, equivalente a la capacidad del armario con las 
puertas cerradas mediante 4 circuitos de schukos separados.
Cuenta con cajones y orificios troquelados, recubiertos de goma, para el paso ordenado 
de los cables a la parte trasera donde están los schukos, almacenar los cargadores, que 
queden organizados y faciliten su extracción.
Tiene los mismos schukos que capacidad total del carro. 32 schukos repartidos en 4 
regletas con circuitos separados.
Integra un diferencial magnetotérmico como corte total del suministro, además de un 
botón con indicativo LED para apagar o encender el carro completamente.
Cuenta con sistema de protección eléctrica mediante magnetotérmico de 16A y 
continuidad a tierra garantizada.

Programador  

Disponibilidad de programador digital con al menos 2 circuitos 
independientes, en la zona de cuadro eléctrico y cargadores de 
portátiles.  
Mecanismo de escalado para la solicitud de alimentación sobre la 
conexión a la red eléctrica con la carga máxima de equipamiento 
(equivalente a la capacidad del armario) de tal forma que no se 
solicite la máxima potencia de manera simultánea. Es decir, 
teniendo en cuenta que en los centros educativos los 
magnetotérmicos a los que están conectadas las líneas de 
corriente son de 16A y el armario estará conectado a una de ellas, 
cada uno de los circuitos del armario deberá empezar a cargar de 
manera independiente y progresiva para que, en ningún 
momento, se produzca una demanda de corriente superior que 
provoque un corte en el suministro eléctrico del centro.  
Programación de las franjas horarias de carga (7 días y 24 
horas). Sistema de carga cíclica inteligente.  
Posibilidad de carga manual sin anular la programación, de tal 
forma que se pueda realizar la carga manual y el armario vuelva 
automáticamente a la configuración de carga programada 
antes.  
Indicadores luminosos (LED) visibles desde el exterior (con las 
puertas del armario cerradas) para la identificación, al menos, del 
estado de la conexión a la red eléctrica del armario (con o sin 
alimentación), y del funcionamiento en modo de carga del 
armario (carga SI o NO).  

Carga simultánea para 30 dispositivos con 15,6". La carga se distribuye mediante 4 
circuitos de carga independientes.
Tiene 3 relés de retardo programables por circuito.
El primer circuito se alimentará directamente de forma eléctrica.
El resto de circuitos se alimentarán en orden, según los retardos programados en los 
relés.
Temporizador digital inteligente. Programador 24/7 con diferentes funciones.
Carga simultánea separada en 4 circuitos independientes.
Posibilidad de carga manual sin anular la programación, de tal forma que se pueda 
realizar la carga manual y el armario vuelva automáticamente a la configuración de carga 
programada antes.
Indicadores LED en la frontal exterior del carro con funcionamiento para cada una de las 
líneas de carga.
Interruptor rojo de encendido y apagado: para una desconexión eléctrica completa, fuera 
del armario. Con luz cuando está ENCENDIDO.

Normativas/ 
certificaciones 

Marcado de Conformidad Europea para este tipo de productos 
(CE). 

Marcado CE

Garantía  Un mínimo de 5 años in situ.  5 años

Opciones Características Oferta Precio oferta sin IVA
Precio máximo 
permitido (Sin 

IVA)
Peso

Garantía extra 
(2 años) 

2 años extra de garantía in situ además de los 5 años exigidos.  multiCLASS MCC32CARTPV 61,98 61,98 0,10

Precio Global Ponderado (PGP) 626,30 €

Suministrador
Fecha
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