Lote-4: Ordenador de sobremesa

Precio Global Ponderado Maximo
(PGPmax)

514,54 €

Caracteristicas exigidas

Oferta

Precio oferta sin IVA

Precio maximo

permitido

Peso

Marca y modelo

Acer VX2723G

480,00 €

525,62 €

0,9

Ordenador PC de sobremesa.

La caja debera tener un volumen maximo de
16 litros. Debe disponer del espacio necesario
para alojar un disco SSD y un HDD. Tendra

como minimo 2 ranuras de expansién libres

Ordenador PC de sobremesa.

La caja debera tener un volumen maximo de
16 litros. Debe disponer del espacio necesario
para alojar un disco SSD y un HDD. Tendra

como minimo 2 ranuras de expansién libres

Tipos para tarjetas PCI-E. para tarjetas PCI-E.
Los formatos permitidos son: ATX, TFX 0
Los formatos permitidos son: ATX, TFX o SFX. |SFX.
Certificacion energética 80 plus bronce o Certificacion energética 80 plus bronce o
Fuente superior. superior.

de alimentacién

Potencia minima de 230W.

Potencia minima de 230W.

Los formatos permitidos son: ATX, micro-ATX
0 mini-ITX. Dispondra de un minimo de 2
conectores SATAIII.

Dispondra como minimo de un slot PCI

Express 4.0 x16 y un slot PCI Express x1

Los formatos permitidos son: ATX, micro-ATX
0 mini-ITX. Dispondra de un minimo de 2
conectores SATAIII.

Dispondrd como minimo de un slot PCI

Express 4.0 x16 y un slot PCI Express x1

libres. libres.

Placa Base Debe soportar wake up On LAN y PXE Debe soportar wake up On LAN y PXE
Opcién secure boot deshabilitada. Opcién secure boot deshabilitada.
Arranque en modo Legacy/UEFI SATA Arranque en modo Legacy/UEFI SATA
Modo en AHCI Modo en AHCI
Acceso protegido por la contrasefia que Acceso protegido por la contrasefia que
indique la Consejeria. indique la Consejeria.

BIOS Firmware actualizado a la fecha de entrega.  |Firmware actualizado a la fecha de entrega.

Procesador. Indicar rendimiento.

Procesador compatible con arquitectura de
64bits.

Procesador i5 o equivalente o superior. Se
debe indicar fabricante, modelo y frecuencia
de trabajo de la CPU oferta.

Rendimiento minimo de 10.000 unidades en la
prueba CPU Mark realizada con el software
PerformanceTest 11 de PassMark
(www.passmark.com). Para acreditar este
benchmark, la empresa debera adjuntar un
certificado, firmado por una persona
responsable, en el que acredite el valor
declarado del benchmark. En el anexo IX se
adjunta un documento modelo para elaborar
este certificado. El Servicio SeDi se reserva el
derecho de exigir a la empresa la realizacion
presencial de la prueba con una muestra del
equipamiento ofrecido y el software
mencionado (PerformanceTest 11) en las
oficinas del Servicio SeDi de la Consejeriay en

presencia del personal técnico de este

Procesador compatible con arquitectura de
64bits.

Procesador i5 o equivalente o superior. Se
debe indicar fabricante, modelo y frecuencia
de trabajo de la CPU oferta.

Rendimiento minimo de 10.000 unidades en
la prueba CPU Mark realizada con el software
PerformanceTest 11 de PassMark
(www.passmark.com). Para acreditar este
benchmark, la empresa debera adjuntar un
certificado, firmado por una persona
responsable, en el que acredite el valor
declarado del benchmark. En el anexo IX se
adjunta un documento modelo para elaborar
este certificado. El Servicio SeDi se reserva el
derecho de exigir a la empresa la realizacion
presencial de la prueba con una muestra del
equipamiento ofrecido y el software
mencionado (PerformanceTest 11) en las
oficinas del Servicio SeDi de la Consejeriay en

presencia del personal técnico de este

R T e A e A A

poder ampliar como minimo a 32GB. La
frecuencia minima de la RAM sera de
2.400MGHZ. Se debe indicar el fabricante,

modelo y nimero de médulos RAM

R T e Skl

poder ampliar como minimo a 32GB. La
frecuencia minima de la RAM sera de
2.400MGHZ. Se debe indicar el fabricante,

modelo y nimero de médulos RAM

Memoria RAM instalados. instalados.
tecnologia Gen4. Se debe indicar fabricante y |tecnologia Gen4. Se debe indicar fabricante y
modelo de la unidad SSD ofertada. modelo de la unidad SSD ofertada.
Rendimiento minimo de 4.000 unidades en la |Rendimiento minimo de 4.000 unidades en la
prueba Disk Mark realizada con el software prueba Disk Mark realizada con el software
PerformanceTest 11 de PassMark PerformanceTest 11 de PassMark
(www.passmark.com). Para acreditar este (www.passmark.com). Para acreditar este
benchmark, la empresa debera adjuntar un  |benchmark, la empresa debera adjuntar un
certificado, firmado por una persona certificado, firmado por una persona
responsable, en el que acredite el valor responsable, en el que acredite el valor
declarado del benchmark. En el anexo IXse  |declarado del benchmark. En el anexo IX se
adjunta un documento modelo para elaborar |adjunta un documento modelo para elaborar
este certificado. El Servicio TIE se reserva el este certificado. El Servicio TIE se reserva el
derecho de exigir a la empresa la realizacion |derecho de exigir a la empresa la realizacién
presencial de la prueba con una muestra del |presencial de la prueba con una muestra del
equipamiento ofrecido y el software equipamiento ofrecido y el software
mencionado (PerformanceTest 11) en las mencionado (PerformanceTest 11) en las
oficinas del Servicio TIE de la Consejeriay en |oficinas del Servicio TIE de la Consejeriay en
presencia del personal técnico de este presencia del personal técnico de este

Disco duro Servicio. Servicio.

Sistema grafico y rendimiento

Adaptador grafico incorporado mediante
tarjeta grafica independiente o solucion
integrada, con memoria compartida o
dedicada. En cualquier caso se debe indicar el
fabricante y el modelo del adaptador grafico
incorporado.

El sistema grafico debe disponer de un
minimo de dos salidas de video de tal manera
que se puedan gestionar de forma
independiente. Una sera analdgicay la otra
digital (HDMI), o bien las dos digitales (en este
caso, una de ellas debe ser HDMI). En
resumen, una vez conectado el monitor
opcional ofrecido con el cable suministrado,
debe quedar un conector digital HDMI libre.
Rendimiento minimo de 400 unidades en la
prueba 3D Graphics Mark realizada con el
software PerformanceTest 11 de PassMark
(www.passmark.com). Para acreditar este
benchmark, la empresa debera adjuntar un
certificado, firmado por una persona
responsable, en el que acredite el valor
declarado del benchmark. En el anexo IX se
adjunta un documento modelo para elaborar

este certificado. El Servicio TIE se reserva el

Adaptador grafico incorporado mediante
tarjeta grafica independiente o solucion
integrada, con memoria compartida o
dedicada. En cualquier caso se debe indicar el
fabricante y el modelo del adaptador grafico
incorporado.

El sistema grafico debe disponer de un
minimo de dos salidas de video de tal manera
que se puedan gestionar de forma
independiente. Una sera analdgica y la otra
digital (HDMI), o bien las dos digitales (en este
caso, una de ellas debe ser HDMI). En
resumen, una vez conectado el monitor
opcional ofrecido con el cable suministrado,
debe quedar un conector digital HDMI libre.
Rendimiento minimo de 400 unidades en la
prueba 3D Graphics Mark realizada con el
software PerformanceTest 11 de PassMark
(www.passmark.com). Para acreditar este
benchmark, la empresa debera adjuntar un
certificado, firmado por una persona
responsable, en el que acredite el valor
declarado del benchmark. En el anexo IX se
adjunta un documento modelo para elaborar

este certificado. El Servicio TIE se reserva el




Sistema de sonido

Se debe incorporar una salida de audio para
auriculares y una entrada para micréfono
externo. Se admite la posibilidad de conector

combinado que unifique las dos anteriores

Se debe incorporar una salida de audio para
auriculares y una entrada para micréfono
externo. Se admite la posibilidad de conector

combinado que unifique las dos anteriores

Sistema de red

Tarjeta de red Gigabit Ethernet integrada en la

placa base.

Tarjeta de red Gigabit Ethernet integrada en

la placa base.

Teclado bésico

rCCIOUU Uo D, I9U CATS I TUTU U, CSPaTTOT, COTT T
numérico a la derecha, tecla Enter ytecla
Retroceso de formato grande, tecla euro y con
luces led indicadores de bloqueo de

mayusculas y bloqueo numérico.

FCCIOUU UD D, I9U CATS I TUTU U, CSPaTTOT, COTT T
numérico a la derecha, tecla Enter ytecla
Retroceso de formato grande, tecla euroy
con luces led indicadores de bloqueo de

mayusculas y bloqueo numérico.

Optico. Dos botones y rueda de

desplazamiento, directamente sobre una

Optico. Dos botones y rueda de

desplazamiento, directamente sobre una

Raton mesa sin requerir una alfombrilla. mesa sin requerir una alfombrilla.
Un minimo de 4 anos In Sty para todo el
Un minimo de 4 afios in situ para todo el hardware ofrecido (el requerido y el
Garantia hardware ofrecido (el requerido y el opcional). |opcional).

Sistemas Operativos

Compatibilidad con Windows 11 Pro Education
El adjudicatario entregara un equipo a los
servicios técnicos de la Consejeria en un plazo
maximo de 7 dias habiles desde la
adjudicacion con el objeto de verificar y
certificar el hardware suministrado.

Todos los componentes del equipo, incluidos
los opcionales, deben funcionar
perfectamente con el sistema operativo

Microsoft Windows 11 Pro Education

Education El adjudicatario entregard un
equipo a los servicios técnicos de la
Consejeria en un plazo maximo de 7 dias
habiles desde la adjudicacidon con el objeto de
verificar y certificar el hardware
suministrado.

Todos los componentes del equipo, incluidos
los opcionales, deben funcionar
perfectamente con el sistema operativo

Microsoft Windows 11 Pro Education

Maquetacién

e B S AR e

sistema operativo Microsoft Windows 11 Pro
Education y con licencia PRO o PRO
Education. Se facilitara al Servicio TIE un
pendrive de recuperacidn del sistema o

fichero descargable

e B S R e i

sistema operativo Microsoft Windows 11 Pro
Education y con licencia PRO o PRO
Education. Se facilitara al Servicio TIE un
pendrive de recuperacidn del sistema o

fichero descargable

[ ) C\.1UI|JC|I TTICIILYU UITTUuiuuv Luii IIJIII a1TuS LUriLlciivo
energéticos establecidos por la etiqueta
ENERGY STAR vigente aplicable a ordenadores

de sobremesa y monitor de lascaracteristicas

[ ) C\.1UI|JC|I TTICIILYU VITTUuiuuv Luii IIJIII aitvs
criterios energéticos establecidos por la
etiqueta ENERGY STAR vigente aplicable a

ordenadores de sobremesa y monitor de

Energy Star ofrecidas. las caracteristicas ofrecidas.
IVIITIIITIO U€ 7 PUeErtos usb. IVIITIIITIO U€ 7 PUertos usb.
Frontal: Minimo 1 USB Cy 3 USB 3.0 o Frontal: Minimo 1 USB Cy 3 USB 3.0 o
superior. superior.
Puertos Trasera: Minimo de 3 USB 2.0 o superior Trasera: Minimo de 3 USB 2.0 o superior
Precio maximo
Opciones Caracteristicas Oferta Precio oferta sin IVA permitido (Sin Peso
IVA)
Teclado USB con lector de tarjetas integrado,
compatible con el DNIelectrénico. El resto de |Teclado USB con lector de tarjetas integrado, 9.10€ 28,93 0,10
caracteristicas deben ser las descritas para el |compatible con el DNIelectrénico MARCA
Teclado con lector de tarjetas teclado basico. CHERRY
Tecnologia IEEE 802.11 a/b/g/n/ac. No son
validas las antenas Wifi implementadas con
pinchos USB. Debe ser compatible con el 15.00 € 2810 0.05
protocolo EAP/GTC que usan las redes Wi-Fi
instaladas en los centros educativospublicos |Tecnologia IEEE 802.11 a/b/g/n/ac. TARGETA
Tarjeta Wi-Fi de las Islas Baleares. PCI-E DLINK
2 afios de garantia in situ extra para el 2 afios de garantia in situ extra para el 0,00 € 61,98 0,60
Garantia extra ordenador (2 afios) ordenador, ademas de los 4 afios exigidos. ordenador, ademas de los 4 afios exigidos.
Precio Global Ponderado (PGP) 433,66 €

Suministrador

SOLUCIONS INFORMATIQUES ICONO

S.L.

Fecha

20/08/25
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